Załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego nr ZO/23/2015

Opis przedmiotu zamówienia
[bookmark: _GoBack]Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie systemu parkingowego w SZPZOZ                         im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.
Urządzenia składające się na system parkingowy powinny posiadać deklarację zgodności CE. 

Opis procedury wjazdowej:
Obecność pojazdu przy terminalu wjazdowym jest wykrywana przez detektor pętli indukcyjnej. Po odebraniu biletu z czytnika następuje automatyczne otwarcie szlabanu. W przypadku klientów abonamentowych otwarcie szlabanu następuje po zbliżeniu karty do czytnika terminala. Szlaban zamyka się samoczynnie po wjechaniu pojazdu.

Opis procedury wyjazdowej :
Opłata za korzystanie z parkingu będzie rozliczana gotówkowo przez pracownika obsługi bezpośrednio przy terminalu wyjazdowym. Po zeskanowaniu biletu parkingowego na wyświetlaczu pojawia się kwota do zapłaty. Pracownik obsługi pobiera opłatę i oddaje opłacony bilet wraz z potwierdzeniem zapłaty .,następnie kierowca musi zeskanować rozliczony bilet w terminalu wyjazdowym, po czym następuje otwarcie szlabanu. Gdy pojazd minie terminal, szlaban zamknie się samoczynnie. W przypadku klientów abonamentowych szlaban otwiera się samoczynnie po zbliżeniu karty do czytnika terminala wyjazdowego.

Zamawiający zleca wykonanie obowiązkowej wizji lokalnej. 
Przedstawienie koncepcji funkcjonowania systemu parkingowego.


Wymagania dotyczące systemu i obsługi:
1. Po zeskanowaniu karty abonamentowej podczas wjazdu nie zostanie wydany bilet wjazdowy.
2. Detektor pętli indukcyjnej: wykrywanie obecności pojazdu i zamykanie szlabanu, czytnik laserowy biletów parkingowych i czytnik do kodowania personalizacji kart zbliżeniowych. Czytniki biletów muszą posiadać oświetlenie umożliwiające korzystanie z nich po zmroku załączane i wyłączane automatycznie.
3. Szlaban automatyczny w ilości 2 szt. z siłownikiem elektromechanicznym z centralą, usytuowany w tej samej poziomej linii z możliwością jednoczesnego otwarcia, wykonany ze stali nierdzewnej; Ramię aluminiowe białe z naklejkami odblaskowymi, czas otwarcia 2,5 sekundy, praca intensywna. 
4. Blokada karty abonamentowej w celu uniemożliwienia wjazdu i wyjazdu na jedną kartę kilku samochodów. Możliwość rejestracji w systemie daty i godziny wyjazdu.
5. Możliwość anulowania biletu przez obsługę w momencie wycofania się pojazdu.
6. Opłaty można dokonać samodzielnie w pomieszczeniu obsługi lub bezpośrednio z samochodu.
Na wyświetlaczu (terminalu wyjazdowym) pojawia się kwota do zapłaty. Obsługa pobiera opłatę(gotówka) wg ustalonej taryfy , po czym oddaje opłacony bilet klientowi- z potwierdzeniem zapłaty, co upoważnia klienta do wyjazdu z terenu Szpitala.
7. System parkingowy musi mieć możliwość rozbudowy systemu naliczania opłat;
dostawcy otrzymają specjalne (2 lub 3) karty umożliwiające wjazd na teren Szpitala na czas dostawy.
8. Praca urządzeń bez zakłóceń w ekstremalnych warunkach pogodowych- tj. od -25C do +50C.
9.Wyposażenie szlabanów w zasilanie awaryjne (akumulatorowe), które umożliwi ich pracę w przypadku braku zasilania.
10. Czułość pętli indukcyjnych ma zezwalać na wjazd pojazdów wyższych niż standardowe, tj. dla koparek, samochodów dostawczych, ciężarowych (np. wywrotki), samochodów do czynności asenizacyjnych oraz do wywozu nieczystości komunalnych (samochody gabarytowe).
11. Montaż urządzeń ma obejmować: wykonanie okablowania do urządzeń, wykonanie fundamentów pod szlabany oraz bileterkę i czytnik wyjazdowy, montaż pętli indukcyjnych w asfalcie wraz z organizacją ruchu tak, aby kierowca nie wysiadając z samochodu miał możliwość pobrania biletu oraz uiszczenia opłaty przy wyjeździe; montaż urządzeń konfiguracji systemu, szkolenie pracowników z obsługi systemu, uruchomienie. 
12.Wykonanie i zainstalowanie na podstawie zaakceptowanej koncepcji niezbędnego oznakowania poziomego i pionowego dróg dojazdowych do Szpitala i parkingu.
13. Przed odbiorem system ma być dostosowany (poprzez porozumienie z Zamawiającym) do jego potrzeb, a także całkowicie gotowy do pracy.
14. Uzupełnianie ważności (nabijanie) kart abonamentowych będzie odbywać się na Portierni Szpitala przez pracownika obsługi, systematyczne uzupełnianie ważności kart zarejestrowanych.
15. Możliwość tworzenia statystyk szczegółowych, sumarycznych z podziałem na taryfy z dowolnego okresu. Raporty udzielonych rabatów z zapisanym komentarzem powodu udzielenia.
16. Obsługa klientów, którzy zgubili bilet: zostanie ustalona indywidualnie stawka za zgubiony bilet, zostaje ona uiszczona pracownikowi obsługi.
17. Raporty o wszystkich zdarzeniach w systemie, obsługa drukarki kasy fiskalnej i wszystkich raportów fiskalnych; wyłączenie komputera z oprogramowaniem parkingowym nie zakłóca pracy terminali oraz czytników kart.
18. Obsługa systemu parkingowego wyposażona w: komputer i monitor LCD wraz z UPS (podtrzymanie zasilania dla całego systemu).
19.Wyświetlacze w urządzeniach zewnętrznych muszą zapewniać czytelność zarówno w pełnym słońcu jak i w nocy przy braku oświetlenia zewnętrznego. 
20. Przeprowadzenie szkolenia z obsługi systemu parkingowego w ilości 5 pracowników.
21. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie elementy niewymienione przez Zamawiającego, niezbędne do należytej instalacji i funkcjonowania systemu. 
 

