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Wszyscy zainteresowani

Zamawiajgcy, SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Lesnym, informuje,
ze wplynely zapytania do SIWZ w postepowaniu nr DZ/05/2016 ,Dostawa i montaz na
wyznaczonych stanowiskach sprzetu medycznego do nowo utworzonego Centrum
Leczenia Mukowiscydozy w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakfadow Opieki
Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Lesnym.”

W zwigzku ze znaczng iloscig pytan na ktére Zamawiajgcy ma obowigzek udzielic
odpowiedzi zmienia sie termin skfadania ofert na dzien 18.07.2016r. godz. 12:00, termin
otwarcia ofert 18.07.2016r. godz. 12:30.

Zamawiajgcy przekazuje cdpowiedzi wraz z trescia pytan.

Pytanie nr 1.

Jak Zamawiajacy rozumie zapis Pkt 2, § 6 Projektu umowy?

Odpowiedz Ad. 1

Zapis § pkt. 2 zalacznika nr 3 do SIWZ  Projekt umowy" traktuje o terminie wplaty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma zostac wniesione
przed podpisaniem umowy, po uprawomocnieniu czynnosci wyboru Wykonawcy, jednak nie pozniej
niz w dniu podpisania umowy, przed jgj zawarciem.

Pytanie nr 2,

Jaka jest wartos¢ zabezpieczenia?

Odpowiedz Ad.2

Wartos¢é zabezpieczenia bedzie ustalona po uprawomocnieniu sie czynnosci wyboru na podstawie
oferty wybranego Wykonawcy procentowo zgodnie z zapisami sekcji XX SIWE,

Pytanie nr 3,

Dotyczy zatacznika nr 3 do SIWZ, Par. 5 ust. 4 - Praktyka rynkowa dowodzi, ze czasami dla
wykonania naprawy konieczny jest import czesci zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy
celnej, co zazwycza) wydtuza czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy zatozeniu, ze wykonanie
diagnostyki nastapi w ciagu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemozliwe jest ukonczenie
naprawy w czasie 3 dni roboczych. W zwigzku z powyzszym czy Zamawiajgcy dopusci: Czas
naprawy bez koniecznosci wymiany czesci do 3 dni roboczych, czas naprawy do 5 dni roboczych w
przypadku koniecznosci sprowadzenia czesci zamiennych spoza Polski | 7 dni roboczych w
przypadku koniecznosci sprowadzenia czesci zamiennych spoza UE?

Odpowiedz Ad. 3

Mie.

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie nr 4.

Dotyczy zatgcznika nr 3 do SIWZ, Par. 5 ust. 5 - Czy Zamawiajacy uznaje za reakcje serwisowa
zdalng diagnostyke/naprawg wykonang za pomocg polgczenia serwisanta z urzadzeniem za
posrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowe telefoniczna?

Odpowiedz Ad. 4

Tak.

Pytanie nr 5.

Dotyczy zatgcznika nr 3 do SIWZ, Par. 5 ust. 8 - Urzadzenia bedace przedmiotem umowy sa
zbudowane z niezaleznie dziatajacych czesci/podzespotow. Nieuzasadniona jest sytuacja. w ktore]
Zamawiajgcy wymagatby wymiany catego sprzetu, a niesprawna jest tylko czedé urzadzenia,
ktorego catosc poza tym dziata bez zarzutu, Wymiana wadliwego modutu w takich przypadkach
chroni stuszny interes Zamawiajacego, a Wykonawcy umozliwi rzetelng kalkulacie ceny |
przedstawienie najkorzystniejszej oferty. Biorgc pod uwage powyzsze: Czy Zamawiajgcy wyrazi
zgode na usuniecie tego punktu z wzoru umowy?

Odpowiedz Ad. 5

Nie.

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6.

Czy Zamawiajgcy dopusci kardiomonitory z uchwytem nieskladanym?
Odpowiedz Ad. 6

Tak.

Pytanie nr 7.

Czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitary bez mozliwosci zawieszenia na poreczy tozka, szynie itp. ?
Odpowiedz Ad. 7

Nie.

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Fytanie nr 8.

Czy Zamawiajgcy dopusci kardiomonitory o czasie tadowania ponizej 480 minut do 90%, jednak z
opcjg zasilania z dwach niezaleznych akumulatoréw?

Odpowiedz Ad. 8

Tak.

Pytanie nr 9.

Czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitory bez opeji pauzy alarmu 4min., 5min., 10min., 15min.?
Odpowiedz Ad. 9

Tak.

Pytanie nr 10.

Czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitory z pomiarem czynnosci oddechu w trybie dla dorostych od
0-120 oddechdw / min. zamiast 0-150 oddechdw /f min., bez mozliwosci ustawienia wzmaocnienia x57
Odpowiedz Ad. 10

Mie.

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIVWZ.

Pytanie nr 11.

Czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitory z opcjg wyposazenia w jeden z dwoch modutéw SpO2
Masimo lub Nellcor?

Odpowiedz Ad. 11

Tak.

Pytanie nr 12.

Czy zestaw kardiomonitorow ma stanowic¢ wyposazenie na oddziale sal pacjenta czy bedzie
wyposazaniem pododdziatéw specjalnych np. sala intensywnego nadzoru, sala wybudzen, sala
operacyjna?

Odpowiedz Ad. 12

Zestaw kardiomaonitorow bedzie stanowit wyposazenie sal pacjenta.

str. 2 2 10.




Pytanie nr 13.

Czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitor zaopatrzony w uchwyt tworzacy jedng calosé z
kardiomonitorem, zapewniajacy mozliwosé przenoszenia lub zawieszenia na poreczy to6zka?
OdpowiedZ Ad. 13

Tak.

Pytanie nr 14.

Czy Zamawiajgcy zgodzi sie na zaoferowanie kardiomonitora o wymiarach: 318mm (szer. jx156mm
(gteb.)x328mm (wys.)

Odpowiedz Ad 14

Tak.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiajgcy zgodzi sie na zaoferowanie kardiomonitora z mozliwoscig pracy na zasilaniu
akumulatorowym 150min.?

Odpowiedz Ad. 15

Mie.

Pytanie nr 16.

Czy Zamawiajacy zgodzi sie na zaoferowanie kardiomonitora z czasem tadowania do maksymalnej
energili akumulatora do 480 min?

Odpowiedz Ad. 16

Tak.

Pytanie nr 17,

Czy Zamawiajacy zgodzi sie na zaoferowanie kardiomonitora z mozliwoscig wpisania danych
pacjenta Imie, Nazwisko, Nrtézka, Plec, Nr MEN (np. numer przyjecia |lub pacjenta)?
Kardiomonitor posiada funkcje wyboru typu pacjenta (doroslty/dziecko/ noworodek) z
dostosowaniem alarmoéw oraz stymulowany/niestymulowany.

OdpowiedZ Ad. 17

Tak.

Pytanie nr 18.

Czy Zamawiajgcy zgodzi sie na zaoferowanie kardiomonitora z mozliwoscia wiaczenia 2 minut
pauzy alarmowej?

Odpowiedz Ad. 18

Mie.

Pytanie nr 19,

Czy Zamawiajacy zgodzi sie na zaoferowanie kardiomonitora z przyciskami skrétéw np. drukowanie.
pomiar nieinwazyjnego cisnienia ,ustawienia systemowe na obudowie kardiomonitora?
Odpowiedz Ad. 19

Tak.

Pytanie nr 20.

Czy Zamawiajgcy zgodzi sie na zaoferowanie kardiomonitora zaopatrzonego w whudowana pamiec
{bez uzycia zewnetrznych, odigczalnych nosnikow pamiegci, kart pamieci itp.) — zapis | przeglad:
min. 200 zdarzen alarmowych (zapis wartosci liczbowe|, bez krzywej dynamicznej), daty i godziny
wystapienia alarmu?

Odpowiedz Ad. 20

Nie.

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 21.

Czy Zamawiajgcy zgodzi sie na zaoferowanie kardiomonitora z wyswietlaniem dla graficznych
trendéw najmniejszej skali 2h z mozliwoscig zapisu trendow tabelarycznych co 18 sek? Dla trendow
krétkich min. czas 1h oraz dla OXYcrg minimum 1,25min?

Cdpowiedz Ad. 21

Tak.
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Pytanie nr 22.

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zaoferowanie kardiomonitora z ustawianym czasem wydruku
10s,15s, 20s,30s oraz ciaghy?

Odpowiedz Ad. 22

Tak.

Pytanie nr 23.

Prosimy o doprecyzowanie ilosci wymaganych akcesoriow dla pacjentow dorostych, dzieci.
nowaorodkdw.

Odpowiedz Ad. 23

Zamawiajgcy wymaga kompletu akcesoriow do kazdego kardiomonitora zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 24.

Czy Zamawiajacy zgodzi sie na zaoferowanie kardiomonitora z wzmocnieniem EKG w zakresie
x0,25 x0,5, x1, x2, AUTO?

Odpowiedz Ad. 24

Tak.

Pytanie nr 25.

Czy Zamawiajgcy zgodzi sie na zaoferowanie kardiomonitora z analizg arytmii z alarmami —
klasyfikacja 13 rodzajéw zaburzen rytmu?

Odpowiedz Ad. 25

Tak.

Pytanie nr 26.

Czy Zamawiajgcy zgodzi sie na zaoferowanie kardiomonitora z pomiarem oddechu w zakresie 0-
120 odd/min?

Odpowiedz Ad. 26

Mie.

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 27.

Czy Zamawiajacy zgodzi sie na zmiane wzmochienia krzywej oddechowe] w zakresie; x0.5 x1, x27
Odpowiedz Ad. 27

Tak.

Pytanie nr 28.

Czy Zamawiajgacy =zgodzi sie na kardiomonitor z mozliwoscia wyswietlenia krzywej
pletyzmoagraficznej bez funkgji ;wypetnienie™?

Odpowiedz Ad. 28

Tak.

Fytanie nr 29.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania kardiomonitor z emisja dzwieku sygnalizujacego
wykrycie pulsu ale bez modulacji zaleznie aod wartosci saturacji?

Odpowiedz Ad. 29

Tak.

Pytanie nr 30.

Czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitory z pomiarem saturacji w technologii Philips Fast z
mozliwoscig podigczenia rowniez czujnikdéw SpO2 Masimao 1 SpO2 Nellcor .

Odpowiedz Ad. 30

Tak.

Pytanie nr 31.

Czy Zamawiajacy bedzie wymagat aby kardiomonitory wyposazone byty w markowy pomiar saturacji
typu FAST, Nellcor badz Masimo wraz z markowymi czujnikami saturacji, co gwarantuje wiarygodny
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pomiar przy niskiej perfuzji oraz przy zakloceniach spowodowanych ruchem? Sa to ogélnie dostepne
technologie, do ktérych dostep maja wszyscy producenci sprzetu medycznego.

Odpowiedz Ad. 31

Nie.

Zamawiajgcy wymaga zlozenia oferty zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 32.

Czy Zamawiajgcy dopusci kardiomonitory z pomiarem NIBF w zakresie:

Dorosty: skurczowe: 30 — 254 mmHg, rozkurczowe: 10 — 220 mmHg, $rednie: 20 — 235 mmHg
Dziecko: skurczowe: 30 — 254 mmHg. rozkurczowe: 10 — 220 mmHg, srednie: 20 — 235 mmHg,
MNoworodek: skurczowe: 30 — 135 mmHg, rozkurczowe: 10 — 110 mmHg, srednie: 20 - 125 mmHg?
Odpowiedz Ad. 32

Tak.

Pytanie nr 33.

Czy Zamawiajgcy w pakiecie IV pozycja 2 wyrazi zgode na zaoferowanie pulsoksymetru na palec
(osobisty) do przeprowadzania badania u dorostych i dzieci waga = 30kg, wymiary. 74 x 41 x 30
mm, waga 73g z bateriami, zakres wyswietlanych informacji na temat parametru : Sp0O2 0-100%,
puls (FR) 25-240bpm, indeks perfuzji (PI) 0.02-20%, indeks zmiennosci pletyzmograficznej (PVI) 0-
100%, zasilanie: baterie alkaliczne, trwatos¢ baterii ok, 1800 kontroli na miejscu, w zestawie 2
baterie | 1 smycz, 1 etui, 1 instrukcja, gwarancja 24 miesigce?

OdpowiedZ Ad. 33

Nie.

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ,

Pytanie nr 34.

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie z pakietu |V pozycji 2 | utworzenie osobnego pakietu.
Umozliwi to przystapienie wieksze| liczbie oferentéw i uzyskanie korzystnigjszych cen dla
Zamawiajacego,

Odpowiedz Ad. 34

Nie.

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

FPytanie nr 35.

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydluzenie czasu naprawy do 5 dni roboczych?
Odpowiedz Ad. 35

Nie.

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 36.

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydiuzenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze?
Odpowiedz Ad. 36

Nie.

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 37.

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane zapisu §5 ust. 8 na nastepujacy. Wykonawca wymieni
na nowy element. ktory byt poddany 3 naprawie lub wymianom gwarancyjnym, a koniecznosc
naprawy nie wynikata z przyczyn lezacych po stornie uzytkownika™? Wymiana na nowe calego
urzadzenia, w przypadku trzykrotnej naprawy jednego z jego elementow, nie znajduje racjonalnego
uzasadnienia. Powszechna praktyka postepowania w przypadku czestych napraw danej czesci,
modutu, czy podzespotlu obejmuje wymiane jedynie takiego elementu na nowy po wystapieniu
okreslone] liczby awaril.

Odpowiedz Ad. 37

Nie.

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 38

pakiet IV poz. 19

Czy Zamawiajacy dopusci pikflometr osobisty z mozliwoscig sterylizacji samego ustnika?

Z naszych informacji wynika, ze pikflometr w calosci jako urzadzenie nie moze byt sterylizowany.
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Odpowiedz Ad. 38
Tak.

Pytanie nr 39.

Czy Zamawiajgcy dopusci kardiomonitor o wymiarach monitora nie wiekszym niz:
360%280=160mm?

Odpowiedz Ad. 39

Tak.

FPytanie nr 40.

Czy Zamawiajgcy dopusci kardiomonitor z zasilaniem akumulatorowym pozwalajacym na 120 minut
pracy. akumulator litowo — jonowy, wymienialny przez uzytkownika bez rozkrecania obudowy
urzgdzenia, czas tadowania akumulatora 4.5 godziny?

Odpowiedz Ad. 40

Mie,

Zamawiajgcy wymaga zacoferowania kardiomonitora z podtrzymaniem zasilania na min 240 minut
ciggte] pracy.

Pytanie nr 41.

Czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitory z mozliwoscia ustawienia pauzy alarmu na 1min., 2min.,
3min.. 5min., 10min.. 15min., lub na stake?

Odpowiedz Ad. 41

Tak

Pytanie nr 42

Czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitory wyposazone w technologie pomiarowg SpO2 Nellcor z
mozliwoscia stosowania czujnikdw SpO2 Masimo?

Odpowiedz Ad. 42

Tak.

Pytanie nr 43.

Czy Zamawiajacy zgodzi sie na wytaczenie z Pakietu Nr | urzgdzen typowo kardiologicznych:
APARAT EKG | APARAT HOLTER CISNIENIOWY Z OPROGRAMOWANIEM pozostawiajac w
nim systemy pulmonologiczne - ERGOSPIROMETR Z BIEZNIA oraz SPIROMETR PRZENOSNY?
Powyzsze umozliwi nam zlozenie waznej oferty na rozwigzania pulmonologiczne.

Zamawiajgcy w swoich odpowiedziach z 08.07 2016 zgodzit sie wylaczyc z pakietu I: RYNOMETR
AKUSTYCZNY oraz KONCENTRATOR TLENU PRZENOSNY,

Odpowiedz Ad. 43

Nie.

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ,

Pytanie nr 44,

Czy Zamawiajacy w celu zapewnienia peinej kompatybilnosci oraz zoptymalizowania obstugi
serwisowe| (gwarancyjne] | pogwarancyjnej) wymaga aby ergospirometr oraz bieznia byly
wyprodukowane przez tego samego (wspélnego) producenta ?

Odpowiedz Ad. 44

Nie.

Zamawiajacy padtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 45,

Biorac pod uwage docelowg grupe Pacjentow czy Zamawiajacy bedzie wymagal, aby ergospirometr
byt wyposazony w dwa typy pneumotachografow:

— standardowy o zakresie 0.03 -15L/sek craz

- dedykowany dla badania dzieci, pediatryczny o podwyzszonej czutosci | zakresie 0,01-6L/sek o
przestrzent martwej <13ml ?

Powyzsze parametry zapewnia najwyzsza precyzje | czutosé pomiaru przeplywu podczas badan
dzieci,

Odpowiedz Ad. 45

Nie.

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie nr 46,

Czy Zamawiajgcy biorge pod uwage referencyjny charakter nowo utworzonego Osrodka- ,Centrum
Leczenia Mukowiscydozy™ wymaga, aby ergospirometr wyposazony byt w sensor stezenia tlenu
dziatajgcy w oparciu o metode absorpcyjnej spektroskopii laserowe] zapewniajacy najwyzszag
dostepng: stabilnosc, liniowosé | rozdzielczosC pomiary, charakieryzujacy sie diugim Srednim
czasem zycia czujnika (okolo 5 I|at) oraz umozliwiajgcy przyszia rozbudowe systemu
ergospirometrycznego o zaawansowane moduly badawcze jak np. badanie wysitkowe w warunkach
Hipoksji i Hiperoksji czy tez wystarczajgcym jest sensor O2 pracujacy w technologii
elektrochemiczne] dedykowany dla rutynowe] diagnostyki ?

Odpowiedz Ad. 46

Mie.

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIVWZ.

Pytanie nr47.

Czy JZamawiajgcy dopusci do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o wymiarach
J44x291x170mm? Wymiary oferowans przez nasza firme rdéznia sie minimalnie, praktycznie
nieodczuwalne i nie bedg miaty zadnego wptywu na jakos<é pomiaru,

Odpowiedz Ad 47

Tak.

Pytanie nr 48.

Czy Zamawiajgcy dopuséci do przetargu wysokigj klasy kardiomonitor z czasem pracy na bateriach
do 240 min? W transporcie wewnatrzszpitalnym taki czas pracy jest catkowicie wystarczajacy.
Cdpowiedz Ad. 48

Tak.

Fytanie nr 49,

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor posiadajacy automatyczny
wydruk w przypadku wystapienia alarmu — 3s, 5s, 8s oraz ciggty. Taki zakres jest znacznie
doktadniejszy niz wymagany przez Zamawiajacego.

Odpowiedz Ad. 49

Tak.

Pytanie nr 50,
Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania kardiomonitory o ponizszych parametrach:

KARDIOMONITOR dla dorostych/dzieciinoworodkéw
'EKRAN i BUDOWA

|
Kolorowy, zintegrowany w jedne] obudowie = jednostka centralng, ekran TFT LCD 12,17 Whudowuana rgeeka do noszenia 2
mozliwoicig zawieszenie na porgczy lozka,

2
Wsoka rosdeiclceose monilora 800600 dpi.

3
Modliwodd wydwietlania jednoczesnic min. 8§ krevwych,

4
Woaga monitora: 5.5 kg (2 baterig).

5
Monitor przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych: nowaorodkow, dzieci i doroshveh,
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Zasilanie:

- sieciowe 100-240V oraz = wymienialnych akumulatorow

- mozliwosé automatveznego ladowania akumulatota z sieci {zabespicczenie przed przetadowaniem)

- dlarm stanu rozladowania akumulatora

- czas pracy na jednym akumulatorze min, 2.5 podziny (mozliwosé rozbudowy o druga baterig o czasie pracy do min. 3 godzin)
- mozliwosdd wymiany baterii bez urvwania narzedsi,

PARAMETRY MONITOROWANE

ERG
1
Zakres czestodci akeji sercaz min: 1 5-300/min,
-

Mozliwodd jednoczesne) preventacyi 4 kanakiw FKG oraz innveh krzywyeh (bez uzywania trvbu 7 EKG badz 12 EEG).

3
bin. 4 prediodei kreslenia: 6,235, 12,5, 25, 50 mum/seh.

4

Obwid sabespicesony preed defibrvlacia (min. 3V,

L

Wormocnienie wyswietlania krzywej min.: x ox b w0l 220 x4, Auto,
]

Wykrywanie impulsow stvmulatora serca 2 mozliwoscia wyboru kanatu do detekeji oraz graficenym zaznaczeniem na krzywej
ERG.

i
Mozliwosé podeladu w dowolne] chwili min. 100 minul wsteer zapisu kreyvwe) FRG , full disclosure®,

&
Analiza odcinka ST w zakresic mine +/- 2.5 mV 7 prezentacia co najmniej 4 odprowadzen,
jednoczednie.

| 4
Analiza aryimii co najmnie] 13 rodzajdw.
1
Moiliwode wlasneso ustawicnia porye]i pomiary odeinks P-R,
11
Mozliwode ustawienia pododenia punklu J.
12
Muoiliwode powigksrania dowolnego wybranewo wespotu QRS 1 manualnego dokonywania pomiariw (amplituda 1 dhugosel
odeinkow],
13
Analiza zmian HR z dowolnie wybranego przedzialy czasowepo,
14
Statystvka zmian R z prezentacja w postaci tfrendow graficznych.
NIBP
|
Oscylometrvezna metoda pomiaru,
2

Zakres cisnienia:
- shurczowe: min, 30-250 mmillg
- toekurcsowe: min. 10-220 mmHg.

3
Zukres tetna: min, 40-240 bpm,

4
Czas pomiary maks. 25 sekund,

5
I'rvb pracy: Auto, Cigghy, Reveny.

b
Mozliwosé automatyezneeo cyklu pomiarowezo 7 regulowanym interwatem crasowvm w zakresic |-480 minul
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Archiwizacja min, 13 pomiariw NIBP.

sp02

|
Algorylm pomiarowy odporny na niska perfuzje 1 artefakty ruchowe — tvpu: Massimo, Nellcor bad#? FAST

2z
Mozliwose stosowania caujnikdw Massimo, Nellcor bad# FAST ¢ pomoca odpowicdnicgo kabla facracepo,

3
Zakres pomiaru: 0-100% z czasem akrualizacji danveh | sek.

4
Daokladnogé pomiaru +/- 2%

A

Wydwictlanic wska#nika perfusgi.

i
Fakres PR: min. 30-300 bpm.
TEMPERATURA
1
Zakres pomiare: 0-50 °C 2 ceasem akloalizacii danveh | sek.
2
Dokdadnodé pomiaru —/- 0.1 *C,
3
Min, 2 kanaty pomiarowe.
4

Wyswietlanie roznicy temperatur,

RESPIRACTA
1
Metoda pomiard impedancyina.
2
Zakres pomiaru: 0-120 odd./min. z dokladnogcig min. +- 2 odd./min,
3
MWin, 3 predkosci kreslenia: 6.25. 12.5, 25 mm/sek.
4
Min. 3 wzmocnienia krzvwej: x ', x1. %2,
5
Alarm bezdechu min, 110 - 605,
6

Syunalizaciy | moZliwosé wybord ¢ poeyveji kardiomonitora odprowadzenia weviego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do
rodnyeh sposobiw oddyehania (seceviami plue, preeponal.,

INNE PARAMETRY

|

Obshuga:

- ekranowa klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danyveh pacjenta
- menu w jervku polskim

- fatwy obstusy poprece pokretto nawigacyjne oraz preveiski funkeyvine

- mozliwosd dostosowania kolordw krzywych wg upodoban uzytkownika
- proste akiualizacje oprogramowania poprzez zlgeze LISE,

2
Oprosramowanic do obliceania dawki lekdow,

3
Wjscic do centrali shiorczej w systemic RJ-45: mo2liwosé podlaczenia monitora kopiujacego: min, [x ISR, modliwodé
preesylania danveh w standardzie HL7T.

3
Tryby pracy; trvh standardowy, duge rnaki. 7 EKG, trendy dynamiczne, tryb OxvCRG.

W str. 9z 10,




5
Pamigé trendu dla wsevsthich mierzonych parametraw min, 480 godz,

fi
Zapamigtywanic min. 200 zdarzen alarmowych oraz min, 200 wynikow alarmowych arvimii,

s

Normy bespieczensiwa:

- temperatura pracy min. 10-40 =

- | klasa urzadzenia, |LC 60601-1

- zeodnodd ¢ normami EN 60601-1-2:2004, [EC #1000-3-3

- stopien ochrony BF 1 CF

- odpornosé preed sekodlivymi substancjami cieklymi min, 1PX1
- irzadzenie przeznacsone do pracy cigelel.

8

Alarmy:

- 3 poziomy wainoscl alarmow

- gawicsrane na state badd crasowo

- pranice alarmowe uslawiane recrnie dla wszystkich monitorowanych parametréw dostepne ¢ jedneso, wspalnego menu,

1

F-RANALOWA DRUKARKA TERMICZNA

{zawiera zestow 4 rolek paplery tevmiconeos)

- tryby wyvdrukue rejestracia woceasic recceywistym. drukowanie wyrwalane alarmem
= min. 2 predkosct oraz trvb Auto

- mozliwesé wyboruo drukowanyeh krzyaych

|- seerokose }'ui}'rieru min, 30nim,

Podstawa jezdna z koszyvkiem na akeesoria

Odpowiedz Ad. 50
Mie.
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
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