Samodzielny Zespot Publicznych
Zakladow Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy

z siedzibg w DZIEKANOWIE LESNYM
05-092 Lomlanki  ul. Marli Konopnickiej 65
fax. (0-22) 751 27 07, tel. (0-22) 765 71 00

NIP: 118-134-98-98

Dziekanow Lesny dn, 08.08.2016r.
DZ /2397 VIl / 2016

Wszyscy zainteresowani

Zamawiajacy, SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Lesnym, informuje,
ze wpltynety zapytania do SIWZ w postepowaniu nr DZ/09/2016 ,,Dostawa i montaz na
wyznaczonych stanowiskach sprzetu medycznego do nowo utworzonego Centrum
Leczenia Mukowiscydozy w Samodzielnym Zespole Publicznych Zaktadéw Opieki

Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Lesnym".
Zamawiajgcy przekazuje odpowiedzi wraz z treScig pytan.

Pytanie nr 1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajgcy dokona modyfikacji postanowien
projektu przysztej umowy w zakresie zapisow § 7 ust. 1:

T Strony ustalaja, ze za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan niniejszej
umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za odstgpienie przez Wykonawce od umowy, z przyczyn lezacych po jego stronie,
w wysokosci 10% wartosci niezrealizowanej czesci umowy brutto,

b) za nie dotrzymanie terminu wykonania zamowienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1

w wysokosci 0,2% warto$ci niezrealizowanej w terminie czesci przedmiotu umowy brutto za
kazdy dzien opodznienia, jednak nie wiecej niz 10% wartosci niezrealizowanej w terminie
czesci przedmiotu umowy brutto.

c) za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
wady/gwarancji — w wysokosci 0,2 % wartosci czesci przedmiotu umowy brutto, ktérego
dotyczy opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
wady/gwarancji za kazdy dzier opoznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
jednak nie wigcej niz 10% wartosci cze$ci przedmiotu umowy brutto, ktorego dotyczy
opbZnienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
wady/gwarancji.
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Odpowiedz Ad. 1
Nie.
Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiajgcy dokona modyfikacji zapiséw wzoru umowy w § 3 ust. 4 poprzez
wprowadzenie nastgpujacego zapisu: Za date dokonania ptatnosci uznaje sie date uznania
rachunku bankowego Wykonawcy.

OdpowiedZ Ad. 2

Nie.

Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy pakietu 4 pozycja 2.

Czy Zamawiajacy w pakiecie IV pozycja 2 wyrazi zgode na zaoferowanie pulsoksymetru na
palec (osobisty) do przeprowadzania badania u dorostych i dzieci waga > 30kg, wymiary:
74 x 41 x 30 mm, waga 73g z bateriami, zakres wyéwietlanych informacji na temat
parametru : SpO2 0-100%, puls (PR) 25-240bpm, indeks perfuzji (Pl) 0,02-20%, indeks
zmienno$ci pletyzmograficznej (PVI) 0-100%, zasilanie: baterie alkaliczne, trwato&¢ baterii
ok. 1800 kontroli na miejscu, w zestawie 2 baterie , 1 smycz, 1 etui, 1 instrukcja, gwarancja
24 miesiace?

Odpowiedz Ad. 3

Tak. Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie nr 4

Dotyczy pakietu 4 pozycja 2.

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie z pakietu IV pozycji 2 i utworzenie osobnego
pakietu. Umozliwi to przystapienie wigkszej liczbie oferentdw i uzyskanie korzystniejszych
cen dla Zamawiajacego.

Odpowiedz Ad. 4

Nie.

Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5
Dotyczy wzoru umowy §5 ust. 4
Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wydiuzenie czasu naprawy do 5 dni roboczych?

IFy
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Odpowiedz Ad. 5
Nie.
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6

Dotyczy wzoru umowy §5 ust. 5

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydtuzenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin w dni
robocze?

OdpowiedZz Ad. 6

Nie.

Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7

Pytanie nr 1 dot. ergospirometru z bieznig

Zgodnie z zapisami specyfikacji dotyczacej systemu do badan ergospirometrycznych
zamawiajacy wymaga parametrow wydajgcych sie nie mie¢ wigkszego znaczenia, co wigcej
zapis cyt. ,mozliwos¢ przylgczenia innych modutéw dostepnych na dzien sktadania ofert:
Kalorymetr, Modut pomiaru rezystancfi oraz reaktancji metodg oscylacfi wymuszonych,
wykorzystujgcy sygnaf oscylacji pojedynczy (5 lub 7 Hz), wielokrotny (5+11+19 fub 7+11+19
Hz) lub ztoZzony nieharmoniczny (5-37 Hz lub 7-41 Hz). System w peini zgodny ze wszystkimi
wytycznymi ERS 2003, Wbudowane zestawy wartosci predykeyjnych dla dorostych oraz dla
dzieci min. wg. Nowowiejska 2008 (3 - 18 lat) lub wg. Calogero 2013 (2 - 13 lat)” jest wrecz
niekorzystny dla zamawiajgcego poniewaz wspomniana opcja, Modut pomiaru rezystancji
oraz reaktancji metodg oscylacji wymuszonych, nie jest przedmiotem zakupu a jedynie
mozliwoscig dotaczenia w przysziosci. Co wiecej Panstwa laboratorium badan
czynnosciowych zostato wyposazone w podobny aparat , o znacznie lepszych parametrach,
VyntuslOS. Aparat ten jest wyposazeniem Instytutu Matki | Dziecka, Zaktad Mukowiscydozy
ktory jest zlokalizowany w Panstwa jednostce.

Czy zatem dopuszczg Panstwo, badz zmienig Paristwo zapis na wymagana mozliwo$é
wspolpracy oferowanego ergospirometru wraz z bedgcym na Panstwa wyposazeniu
oscylometrem impulsowym VyntuslOS charakteryzujgcym sie ponizszymi parametrami?

'Modut do oscylacji wymuszonych wykorzystujgcy wymuszenie

impulsem ci$nieniowym

Zakres mierzonych czestotliwosci od 0 Hz do 50 Hz, wykorzystujacy |
impulsy 0-100 Hz.

]

‘Czqstntliwoéé probkowania dla konwersji analogowo ~ cyfrowej 200Hz ‘
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'Modut posiada zaimplementowang automatyczng klasyfikacje pomiaru |
wedtug J. Winklera,

'Modut do oscylacji wymuszonych — pomiar ci$nienia w ustach;:
Zakres: min. = 2 kPa

Dokladnos$¢: min. £ 2% lub lepsza

Rozdzielczo$¢: min. 0,003 kPa lub lepsza

Odpowiedz Ad. 7
Nie.
Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8

Pytanie nr 2 dot. spirometru przenosnego.

Zgodnie z okreslonymi parametrami ergospirometru z bieznig Parnstwa wymagania sa
bardzo Sciste, do tego stopnia, Ze wykluczajg z mozliwoéci zilozenia oferty nawet
ergospirometry bardzo uznanych firm. Czy zatem zgodza sie Panstwo dopuscié do
postgpowania przetargowego ergospirometr bardzo uznanego producenta, firmy
CareFusion wraz bieznig wysitkowa oraz systemem EKG charakteryzujacy sie ponizszymi
parametrami?

ERGOSPIROMETR - Oferowane parametry badania ergospiroemtrycznego: VE, VO2,
VO2/kg, VCO2, RER, EqO2, EqCO2, FeO2, FiO2, FeCO2, FiCO2, PetCO2, Pet02, BR,
HR, HRR, METs, Vit, fV, Ttot, Vt/Vi, Vd/Vt, real Vd/Vt, PAO2, PACO2, P(a-A)02, P(a-A)CO2,
spO2, CO, Pomiary spirometryczne zapewniajace wartoéci odniesienia dla badania
ergospiroemtrycznego, co najmniej F/V (FEV1) i MVV. Mozliwos¢é wykonywania
niezaleznych badan spiroemtrycznych: spirometria statyczna SVC, wymuszona F/V oraz
maksymalnej wentylacji MVV., Analizator O2 o czasie odpowiedzi t90 < 80ms, Analizator
CO2 o czasie odpowiedzi t90 < 80ms, Zakres pomiarowy 02 min. 0-100%, Zakres
pomiarowy CO2 min. 0 - 15%, Przeptyw 0 — 15L/s, Wentylacja minutowa 0-300 I/min,
Cyfrowy przeptywomierz turbinowy , Przestrzerh martwa < 30 ml, Pulsoksymetr, pomiar
SpO2 w technologii przystosowanej do ruchu pacjenta z czujnikiem na palec dla dorostych
oraz czujnikiem na palec w rozmiarze dzieciecym, Nieinwazyjny pomiar ci$nienia krwi
(NIBP) sterowany automatycznie, przystosowany do ruchu pacjenta na biezni z min. dwoma
mankietami w roznych rozmiarach, Bezprzewodowy pas do pomiaru HR wraz ze stacja
odbiorczg wspolpracujgcg z ergospirometrem, 12-kanatowe EKG 2z mozliwoscia
wykonywania badarn wysitkowych bez oceny gazoéw oddechowych,. Modut zapewniajacy
rownolegta do parametréw wentylacji wizualizacje wszystkich 12-tu odprowadzeri EKG

jednoczes$nie na ekranie wraz z 12-a usrednionymi zespotami QRS z opisem numerycznym
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odchylenia i nachylenia odcinka ST-T, System otwarty — mozliwosé przytgczenia innych
modutow dostepnych na dzien sktadania ofert: Kalorymetr, Modut pomiaru rezystancji oraz
reaktancji metodg oscylacji wymuszonych, wykorzystujacy wymuszenie impulsem
cisnieniowym, o petnym widmie czestotliwosci od 0 do 50 Hz, o czestotliwosci probkowania
200 Hz. System w petni zgodny ze wszystkimi wytycznymi ATS/ERS 2005. Wbudowane
zestawy wartoéci predykeyjnych dla dorostych oraz dla dzieci miedzy innymi wartosciami
naleznymi dla pomiaru oscylacji wymuszonych opracowanymi na polskiej populacji dzieci w
wieku od 3 do 18 roku zycia, Dencker/Malmberg dzieci poczawszy od 2 roku 2Zycia.
Kalibracja analizatorow 02 i CO2 dwupunktowa z wykorzystaniem butli kalibracyjne;
dostepnej na rynku Polskim o pojemnosci min. 1,5 m3 i okresie waznosci mieszanki gazowe|
min. 3 lata od daty zakupu, Reczna lub w petni automatyczna kalibracja przeptywu/objetosci
zgodnie z wytycznymi ATS/ERS_2005, Automatyczna korekcja BTPS | STPD na podstawie
pomiardow warunkdw otoczenia (temperatura, wilgotnosé wzgledna, cis. atmosferyczne) ze
zintegrowanego z ergospirometrem urzadzenia, Pomiar i automatyczna korekcja wartosci
CO2 w powietrzu otoczenia na podstawie pomiaru ze zintegrowanego z ergospirometrem
urzadzenia pomiarowego, W zestawie z wurzgadzeniem co najmniej 3 glowice
pneumotachograficzne przeznaczone do wielokrotnego uzycia i catosciowej dezynfekgeji lub
steryzlizacji, minimum 5 masek twarzowych z mocowaniem w tym jedna w rozmiarze
dzieciecym oraz dwa komplety linii pomiarowej min. 4 m wraz z przewodem osuszania tzw.
Permapure / Nafion kazda,

BIEZNIA - Zakres predkosci ruchomego pasa od 0 do 20 km/godz. +/-1 km/godz lub szerszy,
Wymagany zakres kata uniesienia: 0- 25% lub szerszym, Diugos¢ uzytkowa ruchomego
pasa biezni: min.140cm, Minimalna szeroko$¢ uzytkowa ruchomego pasa biezni; 50cm,
Obciazenie dopuszczalne: nie mniejsze niz 200kg, Porecze boczne | przednia
umozliwiajace na tatwy dostep do pacjenta lezacego na pasie biezni w sytuacji awaryjnej.
Zamontowane porecze pediatryczne, Wytacznik bezpieczenstwa mocowany z lewej lub
prawej strony do wyboru podczas instalacji, Tasma pasa ruchomego antyposlizgowa i
antystatyczna, Zasilanie jednofazowe 200-240 V, 50Hz, Ergospirometr i bieznia
wspotpracujace ze sobg, Wozek z zasilaniem klasy medycznej, z zainstalowanym na wozku:
komputerem, drukarkg kolorowg laserowa, dwoma monitorami min. 24" oraz pozostatymi
urzadzeniami zintegrowanymi z zestawem (pomiar warunkow otoczenia, odbiornik HR,
modut EKG, butla kalibracyjna z reduktorem), Mozliwos¢ rozbudowy o interfejs
komunikacyjny HL7 do integracji z systemem informatycznym szpitala zapewniajacy odbiér
zlecen na badanie oraz odsylanie informacji o wykonanych badaniach w postaci
numerycznej i mozliwoscig zatgczenia raportu pdf

Yz
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Odpowiedz Ad. 8
Nie.

Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9

Pytanie nr 3 dot, spirometru przenosnego.

Zgodnie z okreslonymi parametrami spirometru przenosnego Panstwa wymagania sg
bardzo sciste, do tego stopnia, ze wykluczajg z mozliwosci zlozenia oferty innym
podmiotom.Czy zatem zgodza sig Panstwo dopuéci¢ do postepowania przetargowego
spirometr przenosny bardzo uznanego producenta, firmy CareFusion MicroLab MKS
charakteryzujacy si¢ ponizszymi parametrami? Zaleta tego spirometru jest mozliwosé
transmitowania wykonanych badan do duzych systeméw diagnostycznych marki
CareFusion (JAEGER). Biorac pod uwage fakt, ze na wyposazeniu Panstwa pracowni
badan czynnosSciowych jest aparatura marki JAEGER korzystne wydaje sie mieé takie
rozwigzanie zapewniajgce archiwizacje badan ze spirometru przenosnego po przepetieniu
jego pamieci wewnetrzne,.

SPIROMETR PRZENOSNY

- maty, lekki i przenosny (w komplecie sztywna walizka umozliwiajgca przenoszenie
spirometru),

E zasilanie sieciowo - akumulatorowe,

- wbudowana drukarka,

- nie wymagajacy kalibracji, po wigczeniu gotowy do pracy,

- kolorowy wyswietlacz do prezentacji wynikow badania | krzywych w czasie
rzeczywistym,

- spirometria wdechowa | wydechowa,

- spirometria swobodna | natezona.

- animacja dla dzieci,

- pamie¢ na min, 2000 badan,

- mozliwos¢ wpisania danych pacjenta w tym imie, nazwisko,

- menu w j. polskim,

- porownywanie wynikow z wartosciami naleznymi ECCS,

- automatyczna interpretacja,

- testy po podaniu leku rozszerzajgcego oskrzela

- doktadnosé: +/- 3 % zgodnie ze standardami ATS i ERS

- rozdzielczosé: 10ml (objetose) | 0,03l/s przeptyw

- parametry mierzone: VC, FEV1, FVC, PEF, FEVINC, FEV1/FVC, MMEF, MEF 25,
MEFS50, MEF75, MWV, FIV1, PIF, FIVC, FIVI/FIVC, MIF25, MIF50, MIF75,
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Odpowiedz Ad. 9
Nie.
Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10
Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania kardiomonitory o ponizszych parametrach:

KARDIOMONITOR dla
dorostych/dzieci/noworodkow

EKRAN i BUDOWA

1
Kolorowy, zintegrowany w jednej obudowie z jednostka centralng, ekran TFT LCD 12,1". Wbudowana raczka do
noszenia z mozliwoscia zawieszenie na poreczy fozka.

2
Wiysoka rozdzielczosE monitora 800x600 dpi.

3
Mozliwosé wyswietlania jednoczesnie min. 8 krzywych.

4
Waga monitora: 5,5 kg (z baterig).

5
Monitor przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych: noworodkow, dzieci | dorostych.

6

Zasilanie:

- sieciowe 100-240V oraz z wymienialnych akumulatorow

- mozliwoéé automatycznego tadowania akumulatora z sieci (zabezpieczenie przed przetadowaniem)

- alarm stanu roziadowania akumulatora

- czas pracy na jednym akumulatorze min. 2,5 godziny (mozliwos¢ rozbudowy o drugg baterie o czasie pracy do min.
5 godzin)

- mazliwos¢ wymiany baterii bez urywania narzedzi.

PARAMETRY MONITOROWANE
EKG
1
Zakres czestosci akcji serca: min:15-300/min.
2

Mozliwoéé jednaczesnej prezentaci 4 kanatow EKG oraz innych krzywych (bez uzywania trybu 7 EKG badz 12 EKG).

3
Min. 4 predkosci kreslenia: 6.25, 12.5, 25, 50 mm/sek.

4
Cbwdd zabezpieczony przed defibrylacjg (min. 5k},

5
Wzmocnienie wyswietlania krzywej min.: x Va, x Y2, x1, x2, x4, Auto.

Y7,
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6
Wykrywanie impulsow stymulatora serca z mozliwoécig wyboru kanatu do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na
krzywej EKG.

7
Mozliwost podgladu w dowolnej chwili min. 100 minut wstecz zapisu krzywej EKG ,full disclosure”.

]
Analiza odcinka ST w zakresie min. +/- 2,5 mV z prezentacjg co najmniej 4 odprowadzen,
jednoczesnie,

9
| Analiza arytmii co najmniej 13 rodzajow,

10
Mozliwos¢ whasnego ustawienia pozycji pomiaru odcinka P-R.

11
Mozliwos¢ ustawienia potozenia punktu J.

12
Mozliwosc powiekszania dowolnego wybranego zespotu QRS | manualnego dokonywania pomiardw (amplituda i
dtugosci odcinkow).

13
Analiza zmian HR z dowolnie wybranege przedziatu czasowego.

14
Statystyka zmian HR z prezentacjg w postaci trenddw graficznych.

NIBP

1
Oscylometryczna metoda pomiaru.

2

Zakres cisnienia;

- skurczowe: min. 30-250 mmHg

- rozkurczowe: min. 10-220 mmHg.

3

Zakres tetna: min. 40-240 bpm,

4

Czas pomiaru maks. 25 sekund.

5

Tryb pracy: Auto, Ciggly, Reczny.

6

Mozliwose automatycznego cyklu pomiarowego z regulowanym interwatem czasowym w zakresie 1-480 minut

7

Archiwizacja min. 1500 pomiarow NIBP.
Sp0o2

1

Algorytm pomiarowy odporny na niska perfuzje i artefakty ruchowe - typu: Massimo, Nellcor badz FAST

2
Mozliwost stosowania czujnikow Massimo, Nellcor badz FAST z pomocg odpowiedniego kabla taczacego,

3
Zakres pomiaru: 0-100% z czasem aktualizacji danych 1 sek.

4
Doktadnosé pomiaru +/- 2%.

5
Wyswietlanie wskaznika perfuzji.
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6
Zakres PR: min, 30-300 bpm.

TEMPERATURA
1
Zakres pomiaru: 0-50 °C z czasem aktualizacji danych 1 sek.
2
Doktadnosé pomiaru +/- 0,1 °C.
3
Min. 2 kanaly pomiarowe.
4

Wyséwietlanie réznicy temperatur.

RESPIRACIA
1
Metoda pomiaru impedancyjna.
2
Zakres pomiaru: 0-120 odd./min. z doktadnoscig min. +/- 2 odd./min.
3
Min. 3 predkosci kreslenia: 6.25, 12.5, 25 mm/sek.
4
Min. 3 wzmocnienia krzywej: x V2, x1, x2,
5
Alarm bezdechu min. 10 - 60s.
6

Sygnalizacja | mozliwos¢ wyboru z pozycji kardiomonitora odprowadzenia uzytego do pomiaru oddechu w celu
dopasowania do réznych sposobow oddychania (szczytami pluc, przepong),

INNE PARAMETRY

1

Obstuga:

- ekranowa klawlatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta
- menu w jezyku polskim

- fatwa obstuga poprzez pokretto nawigacyjne oraz przyciski funkcyjne

- mozliwost dostosowania kolorow krzywych wg upodoban uzytkownika

- proste aktualizacje oprogramowania poprzez ztacze USB,

2
Oprogramowanie do obliczania dawki lekow.

3
Wyjscie do centrali zbiorczej w systemie R1-45; mozliwos¢ podiaczenia monitora kopiujacego; min, 1x USB,
mozliwoséé przesytania danych w standardzie HL7.

4

Tryby pracy: tryb standardowy, duze znaki, 7 EKG, trendy dynamiczne, tryb OxyCRG.
5

Pamiec trendu dla wszystkich mierzonych parametréw min, 480 godz.

6

Zapamietywanie min. 200 zdarzen alarmowych oraz min. 200 wynikow alarmaowych arytmii.

7

Mormy bezpieczenstwa:

- temperatura pracy min. 10-40 °C

- | klasa urzadzenia, [EC 60601-1

- zgodnos¢ z normami EN 60601-1-2:2004, [EC 61000-3-3

- stopien ochrany BF | CF

- odpornosé przed szkodliwymi substancjami ciektymi min. IPX1
- urzgdzenie przeznaczone do pracy ciggle].
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Alarmy:

- 3 poziomy waznosci alarmow

- zawieszane na state badz czasowo

- granice alarmowe ustawiane recznie dla wszystkich monitorowanych parametrow dostepne z jednego, wspdlnego
menu.

1

3-KANALOWA DRUKARKA TERMICZNA
(zawiera zestaw 4 rolek papieru termicznego)
- tryby wydruku: rejestracja w czasie rzeczywistym, drukowanie wyzwalane alarmem
- min. 2 predkosci oraz tryb Auto

- mozliwose wybaru drukowanych krzywych
- szerokost papieru min. S0mm.

Odpowiedz Ad. 10
Nie.
Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitor zaopatrzony w uchwyt tworzacy jedna catosé z
kardiomonitorem, zapewniajgcy mozliwos¢ przenoszenia lub zawieszenia na poreczy
tozka?

Odpowiedz Ad. 11

Tak. Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiajacy zgodzi sie na zaoferowanie kardiomonitora o wymiarach: 318mm
(szer.)x156mm (gteb.)x328mm (wys.)

Odpowiedz Ad. 12

Tak. Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie,

Pytanie nr 13

Czy Zamawiajgcy zgodzi sie na zaoferowanie kardiomonitora z mozliwoécig pracy na
zasilaniu akumulatorowym 150min.?

Odpowiedz Ad. 13

Nie.

Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

7
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Pytanie nr 14

Czy Zamawiajacy zgodzi sie na zaoferowanie kardiomonitora z czasem fadowania do
maksymalnej energii akumulatora do 480 min?

Odpowiedz Ad. 14

Tak. Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiajgcy zgodzi sie na zaoferowanie kardiomonitora z mozliwoscia wpisania
danych pacjenta Imig, Nazwisko, Nr fozka, Pte¢, Nr MRN (np. numer przyjecia lub
pacjenta)? Kardiomonitor posiada funkcje wyboru typu pacjenta (dorosty/dziecko/
noworodek) z dostosowaniem alarmow oraz stymulowany/niestymulowany.

OdpowiedZ Ad. 15

Zamawiajacy wymaga ztozenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiajacy zgodzi sie na zaoferowanie kardiomonitora z mozliwoscig wtgczenia 2
minut pauzy alarmowej?

Odpowiedz Ad. 16

Zamawiajacy wymaga zaoferowania kardiomonitora z mozliwoscig wytgczenia alarmu na
state.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiajacy zgodzi sie na zaoferowanie kardiomonitora z przyciskami skrotow np.
drukowanie, pomiar nieinwazyjnego cisnienia ustawienia systemowe na obudowie
kardiomonitora ?

Odpowiedz Ad. 17

Zamawiajacy wymaga ztozenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr 18

Pyt.8 Czy Zamawiajacy zgodzi sie na zaoferowanie kardiomonitora zaopatrzonego w
wbudowana pamie¢ (bez uzycia zewnetrznych, odfgczalnych nosnikow pamieci, kart
pamieci itp.) — zapis i przeglad: min. 200 zdarzen alarmowych (zapis wartosci liczbowej,
bez krzywej dynamicznej), daty i godziny wystapienia alarmu?

Odpowiedz Ad. 18

Zamawiajacy wymaga ztozenia oferty zgodnej z SIWZ.

A0
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Pytanie nr 19

Czy Zamawiajacy zgodzi sie na zaoferowanie kardiomonitora z wyswietlaniem dla
graficznych trendow najmniejsze] skali 2h z mozliwoscig zapisu trendéw tabelarycznych co
18 sek? Dla trenddéw kroétkich min. czas 1h oraz dla OXYcrg minimum 1,25min?
Odpowiedz Ad. 19

Zamawiajgcy wymaga ztozenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiajgcy zgodzi sie na zaoferowanie kardiomonitora z ustawianym czasem
wydruku 10s,15s, 20s,30s oraz ciagty?

Odpowiedz Ad. 20

Tak. Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie nr 21

Prosimy o doprecyzowanie ilogci wymaganych akcesoriow dla pacjentow dorostych, dzieci,
noworodkow,

Odpowiedz Ad. 21

Po jednym komplecie na monitor.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiajgcy zgodzi sie na zaoferowanie kardiomonitora z wzmocnieniem EKG w
zakresie x0,25, x0,5, x1, x2, AUTO?

Odpowiedz Ad. 22

Tak. Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zaoferowanie kardiomonitora z analiza arytmii z alarmami
- klasyfikacja 13 rodzajéw zaburzen rytmu?

Cdpowiedz Ad. 23

Zamawiajgcy wymaga ztozenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiajgcy zgodzi sig na zaoferowanie kardiomonitora z pomiarem oddechu w
zakresie 0-120 odd/min?

Odpowiedz Ad. 24

Zamawiajgcy wymaga ziozenia oferty zgodnej z SIWZ.
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Pytanie nr 25

Czy Zamawiajgcy zgodzi sig¢ na zmiang wzmocnhienia krzywe| oddechowej w zakresie: x0.5,
x1, x27

Odpowiedz Ad. 25

Tak. Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie nr 26

Czy Zamawiajgcy zgodzi sie na kardiomonitor z mozliwoscig wyswietlenia krzywe;
pletyzmograficznej bez funkcji wypetnienie”?

Odpowiedz Ad. 26

Tak. Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie,

Pytanie nr 27

Czy Zamawiajacy dopuéci do zaoferowania kardiomonitor z emisjg dzwieku sygnalizujgcego
wykrycie pulsu ale bez modulacji zaleznie od wartosci saturacji?

Odpowiedz Ad. 27

Tak. Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitory z pomiarem saturacji w technologii Philips Fast z
mozliwoscig podtaczenia rowniez czujnikow SpO2 Masimo i SpO2 Nellcor .

Odpowiedz Ad. 28

Tak. Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwiazanie.

Pytanie nr 29

Czy Zamawiajacy bedzie wymagat aby kardiomonitory wyposazone byty w markowy pomiar
saturacji typu FAST, Nellcor badz Masimo wraz z markowymi czujnikami saturacji, co
gwarantuje wiarygodny pomiar przy niskie| perfuzji oraz przy zaktoceniach spowodowanych
ruchem? S3a to ogolnie dostepne technologie, do ktérych dostep majg wszyscy producenci
sprzetu medycznego.

Odpowiedz Ad. 29

Zamawiajgcy wymaga ztozenia oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr 30
Czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitory z pomiarem NIBP w zakresie:
Dorosty: skurczowe: 30 — 254 mmHg, rozkurczowe: 10 — 220 mmHg, $rednie: 20 — 235

Vil
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mmHg Dziecko: skurczowe: 30 — 254 mmHg, rozkurczowe: 10 — 220 mmHg, $rednie; 20 -
235 mmHg, Noworodek: skurczowe: 30 - 135 mmHg, rozkurczowe: 10 — 110 mmHg,
$rednie; 20 - 125 mmHg?

Odpowiedz Ad. 30

Tak. Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie nr 31

Czy Zamawiajgcy dopusci kardiomonitor o przekatnej ekranu 10,4 cala o wymiarach
278mm(szer)x167mm(gt)x298mm(wys) z mozliwoscia pracy na baterii do 60 min?
Odpowiedz Ad. 31

Nie.

Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 32

Czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitor o wymiarach monitora nie wiekszym niz:
360x280x160mm?

Odpowiedz Ad. 32

Tak. Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie nr 33

Czy Zamawiajgcy dopusci kardiomonitor z zasilaniem akumulatorowym pozwalajacym na
120 minut pracy, akumulator litowo-jonowy, wymienialny przez uzytkownika bez rozkrecania
obudowy urzadzenia, czas tadowania akumulatora 4,5 godziny?

OdpowiedZ Ad. 33

Nie.

Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 34

Czy Zamawiajgcy dopusci kardiomonitory z mozliwoscig ustawienia pauzy alarmu na 1mni.,
2min., 3min., 5min., 15min., lub na state?

Odpowiedz Ad. 34

Tak. Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwiazanie,

Pytanie nr 35
Czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitory wyposazone w technologie pomiarowg Sp02

Nellcor z mozliwoscig stosowania czujnikow SpO2 Masimo?

Wy

str. 14 z 20




Odpowiedz Ad. 35
Tak. Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie nr 36

Pytanie do Pakietu nr IV

Zwracamy sie z prosba o wydzielenie pozycji nr 12 - Nawilzacz i ocieplacz do tlenoterapii
niemowlat — do osobnego pakietu.

OdpowiedZ Ad. 36

Nie.

Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 37

Prosze o© sprecyzowanie czy Zamawiajacy wymaga dostawy 12 czy tez 13
kardiomonitorow?

Odpowiedz Ad. 37

Zamawiajgcy wymaga dostawy 12 kardiomonitorow.

Pytanie nr 38

Czy Zamawiajgcy dopusci wysokiej klasy kardiomonitor z uchwytem do przenoszenia |
osobnym uchwytem do zawieszania na poreczy tozka czy szynie?

Odpowiedz Ad. 38

Tak. Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie nr 39

Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy kardiomonitor bez akumulatora litowo-jonowego z
podtrzymaniem bateryjnym pozwalajgcym na prace bez zasilania przez ponad 3 godziny co
stanowi wystarczajace zabezpieczenie w warunkach szpitalnych?

Odpowiedz Ad. 39

Tak. Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie nr 40

Czy Zamawiajacy dopusci wysokie| klasy kardiomonitor, w ktorym akumulator moze byé
wymieniony przez pracownika dziatu technicznego szpitala?

Odpowiedz Ad. 40

Tak. Zamawiajgacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

.
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Pytanie nr 41
Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy kardiomonitor o wymiarach 380x270x190mm?
Odpowiedz Ad. 41

Tak. Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie nr 42

Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy kardiomonitor pozwalajacy na zawieszenie alarmu
na czas 1,2 lub 3 minut oraz na state?

Odpowiedz Ad. 42

Tak. Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie nr 43

Czy Zamawiajgcy dopusci wysokiej klasy kardiomonitor z wbudowang pamiecig 600
wynikow pomiaréw NIBP.

Odpowiedz Ad. 43

Tak. Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie nr 44

Czy Zamawiajgcy dopusci wysokiej klasy kardiomonitor posiadajacy fu nkcje trendow
graficznych oraz trendéw tabelarycznych przez czas 120 godzin z rozdzielczoscig 8 sekund
oraz trendow 12 godzin z wysoka rozdzielczo$cig 4 sekund?

Odpowiedz Ad. 44

Zamawiajgcy wymaga ztozenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 45

Czy Zamawiajgcy dopusci wysokiej klasy kardiomonitor z kalkulatorem lekow pozwalajgcym
na rownoczesne obliczanie 5 réznych lekow?

Odpowiedz Ad. 45

Zamawiajgcy wymaga ztozenia oferty zgodnie z SIWZ,

Pytanie nr 46

Czy Zamawiajacy dopusci wysokie] klasy kardiomonitor z mozliwoscig rozbudowy o

drukarke termiczng 6 kanatowa z predkos$cig wydruku 25 i 50 mm/sek. i wydrukiem dugosci

13 sekund?

Odpowiedz Ad. 46

Zamawiajacy wymaga ztozenia oferty zgodnie z SIWZ. A

7
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Pytanie nr 47

Czy Zamawiajgcy dopusci wysokie] klasy kardiomonitor z mozliwoscig rozbudowy o funkcje
przywotania pielegniarki?

Odpowiedz Ad. 47

Zamawiajgcy wymaga ztozenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 48

Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy kardiomonitor ze wzmocnieniem EKG 0,25; 0,5;
1. 2; 4 oraz wzmocnieniem AUTO?

Odpowiedz Ad. 48

Tak. Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwiazanie.

Pytanie nr 49

Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy kardiomonitor z pomiarem czestosci oddechu w
trybie automatycznym oraz z regulacjg wzmocnienia 0,5; 1, 1,5; 2; 2,5; 37

Odpowiedz Ad. 49

Tak. Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie nr 50

Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy kardiomonitor z wymagang przez Zamawiajacego
doktadnosécig oraz z mozliwoscig rozbudowy o moduty SpO2 firmy Nellcor?

Odpowiedz Ad. 50

Tak. Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie,

Pytanie nr 51

Czy Zamawiajacy dopusci wysokie] klasy kardiomonitor z trybem pracy w ktorym
wySwietlana jest jednoczasowo krzywa oraz wartosci liczbowe saturacji | pulsu?
Odpowiedz Ad. 51

Tak. Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie nr 52

Pakiet VI

Prosimy o doprecyzowanie ile szt. Kardiomonitorow Zamawiajacy zamierza zakupi¢, 12 czy
137

Odpowiedz Ad. 52

Patrz odpowiedz do pytania nr 37
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Pytanie nr 53

Pakiet VI

Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy kardiomonitor zasilany akumulatorem ktdrego
czas fadowania wynosi ok. 2,5 godziny i zapewni on prace kardiomonitora przez 3 godziny?

W warunkach transportu wewnatrzszpitalnego, jest to wystarczajgco diugi okres zasilania.

Odpowiedz Ad. 53

Tak. Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie nr 54

Czy Zamawiajgcy dopusci do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o wymiarach
344x291x170mm? Wymiary oferowane przez naszg firme roznig sie minimalnie,
praktycznie nieodczuwalne i nie beda miaty Zadnego wplywu na jakosé pomiaru,
Odpowiedz Ad. 54

Tak. Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwiazanie.

Pytanie nr 55

Czy Zamawiajgcy dopusci do przetargu wysokie] klasy kardiomonitor z czasem pracy na
bateriach do 240 min? W transporcie wewnatrzszpitalnym taki czas pracy jest catkowicie
wystarczajgcy.

Qdpowiedz Ad. 55

Tak. Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwiazanie.

Pytanie nr 56

Czy Zamawiajgcy dopusci do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor posiadajacy
automatyczny wydruk w przypadku wystgpienia alarmu — 3s, 5s, 8s oraz ciagly. Taki zakres
jest znacznie doktadniejszy niz wymagany przez Zamawiajacego.

Odpowiedz Ad. 56

Tak. Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwiazanie.

Pytanie nr 57

Czy Zamawiajacy, aby umozliwi¢ ztozenie waznej oferty podmiotom innym niz Reynolds
Medical Diagnostyka Kardiologiczna Sp. z 0.0. (obecna konfiguracja pakietu ogranicza
mozliwych oferentéw do powyzszego podmiotu) zgodzi sie na wylaczenie z Pakietu Nr |
urzadzen typowo kardiologicznych:

APARAT EKG i APARAT HOLTER CISNIENIOWY Z OPROGRAMOWANIEM 4
pozostawiajac w nim systemy pulmonologiczne - ERGOSPIROMETR Z BIEZNIA oraz | [\,
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SPIROMETR PRZENOSNY?

Powyzsze umozliwi ztozenie waznej, konkurencyjne| oferty przez wigcej niz jeden ww.
podmiot.

Odpowiedz Ad. 57

Zamawiajacy wymaga ztozenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 58

Czy Zamawiajacy w celu zapewnienia kompatybilnosci oraz zoptymalizowania obstugi
serwisowej (gwarancyjnej i pogwarancyjnej) wymaga aby ergospirometr oraz bieznia byty
wyprodukowane przez tego samego (wspolnego) producenta ?

OdpowiedZ Ad. 58

Zamawiajacy nie stawia takiego wymagania.

Pytanie nr 59

Biorgc pod uwage docelowg grupe Pacjentow czy Zamawiajacy bedzie wymagat, aby
ergospirometr byt wyposazony w dwa typy pneumotachograf o przestrzeni martwej <13ml ?
PowyZsze parametry zapewnig najwyzszg precyzje | czutoS€ pomiaru przeptywu podczas
badan dzieci?

Odpowiedz Ad. 59

Zamawiajgcy wymaga ztozenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 60

Czy Zamawiajgcy biorac pod uwage referencyjny charakter nowo utworzonego Osrodka-
.Centrum Leczenia Mukowiscydozy” wymaga, aby ergospirometr wyposazony byt w sensor
stezenia tlenu dziatajacy w oparciu o metode absorpcyjne] spektroskopii laserowe)
zapewniajgcy najwyzsza dostepna: stabilnosé, liniowos¢ 1 rozdzielczos¢ pomiaru,
charakteryzujgcy sie dtugim srednim czasem zycia czujnika (okoto 5 lat) oraz umozliwiajacy
przyszta rozbudowe systemu ergospirometrycznego o zaawansowane moduty badawcze
jak np. badanie wysitkowe w warunkach Hipoksji i Hiperoksji czy tez wystarczajacym jest
sensor 02 pracujgcy w technologii elektrochemiczne] dedykowany dla rutynowej
diagnostyki ?

Odpowiedz Ad. 60

Zamawiajacy wymaga ztozenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 61
Dotyczy pakietu Il (wizualizator naczyniowy):
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pakiecie Wizualizatora naczyniowego,
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ktorego waga wynosi 275g oraz wymiary 200 x 60 x 50mm.
Odpowiedz Ad. 61

Tak. Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwiazanie.

KIEROWNIK
SEKCJI ZAMOWIER PUBLICZNYCH

ing. Michal Dolata
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