OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja 8szt. zestawów komputerowych oraz 2szt. urządzeń wielofunkcyjnych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.
1. DOSTAWA
0. Zestawy komputerowe (8szt.) spełniające minimum poniższe parametry:

	1. 
	Ekran
	Przekątna: min 23,8 cala, rozdzielczość:  min.  FHD 1080p (1920x1080), podświetlenie LED, 250nits, format 16:9, kontrast 1000:1, kąty widzenia +/- 890 matryca matowa wykonana w technologii WVA

	2. 
	Obudowa
	zintegrowana z monitorem (AIO), musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona), założona blokada kensington musi uniemożliwiać otworzenie tylnej obudowy, podstawa musi umożliwiać regulację kąta nachylenia w zakresie –5° do przodu oraz 61° do tyłu, wysokości w zakresie 160mm oraz w poziomie 45° lewo oraz 45° prawo, możliwość zainstalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA z możliwością beznarzędziowego demontażu stopy. Musi pozostać sam obrys komputera bez wystających elementów,wbudowane w obudowę przyciski regulacji jasności, wyłączania mikrofonu oraz sterowania portem video,budowa trwale oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, numerem seryjnym, umożliwiająca beznarzędziwą wymianę dysku oraz pamięci RAM, wbudowany fabrycznie czujnik otwarcia obudowy.

	3. 
	Chipset
	Dostosowany do zaoferowanego procesora min. Q170

	4. 
	Płyta główna
	Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera 

	5. 
	Procesor
	Procesor min. 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w teście PassMark – CPU Mark co najmniej 5500 punktów zgodnie z wynikami zamieszczonymi na stronie,
http://www.cpubenchmark.net.

	6. 
	Pamięć operacyjna
	min. 16 GB DDR4 2133MHz z możliwością rozszerzenia do 32 GB ,
Ilość banków pamięci: min. 2 szt., Ilość wolnych banków pamięci: min. 1 szt.

	7. 
	Dysk twardy
	Min. 500GB 7200obr./min. - hybrydowy, z własną pamięcią cache min. 8GB lub min. 256 GB SSD. Dysk będzie zawierał partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. 

	8. 
	Napęd optyczny
	Nagrywarka DVD +/-RW wraz  z dołączonym oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania.

	9. 
	Karta graficzna
	zintegrowana

	10. 
	Audio/Video
	Wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo 2 x 3W, wbudowane dwa mikrofony, wbudowana kamera 1080p z wbudowaną mechaniczną przesłoną umożliwiającą fizyczne zasłonięcie kamery

	11. 
	Karta sieciowa
	10/100/1000 – złącze RJ45, WiFi b/g/n  + Bluetooth 4.0

	12. 
	Porty/złącza
	Wbudowane (minimum): DisplayPort combo pracujący w trybie wejścia/wyjścia video, 6 x USB 3.0, czytnik kart multimedialnych 9-w-1, 1 x RJ 45 (LAN), 1 x wyjście na słuchawki i mikrofon (Combo), port szeregowy.  Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

	13. 
	Klawiatura/mysz
	Klawiatura przewodowa w układzie US w kolorze zbliżonym do koloru obudowy. Mysz przewodowa (scroll) w kolorze zbliżonym do koloru obudowy

	14. 
	Karta sieciowa 
	RJ-45 10/100/1000 

	15. 
	Zasilacz
	Maksymalna moc zasilacza nie większa niż 150W 85%, zasilacz wbudowany

	16. 
	System operacyjny
	Microsoft Windows 10 Professional PL 64bit

	17. 
	BIOS  
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI 
-  Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o: 
- modelu komputera, producencie komputera
- numerze seryjnym,
- AssetTag,
- MAC Adres karty sieciowej,
- wersja Biosu wraz z datą produkcji,
- zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni
- ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem,
- stanie pracy wentylatora
- napędach lub dyskach podłączonych do portów SATA (model dysku twardego i napędu optycznego)
- licencji na system operacyjny (nie dopuszcza sie stosowania nalepki z informacją o systemie operacyjnym i jego numerze licencyjnym) 
Możliwość z poziomu Bios:
- wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów USB,
- wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA,
- wyłączenia wbudowanej kamery, karty WiFi, karty audio, czytnika kart, mikrofonu, bocznych przycisków zlokalizowanych na obudowie
- ustawienia portów USB w tryb braku możliwości kopiowania danych na nośniki USB lub całkowitego braku komunikacji z urządzeniami pamięci masowej (na poziomie systemu operacyjnego)
- ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD, przy update Biosu, 
- wglądu w system zbierania logów z możliwością czyszczenia logów
- powiadomienia o zmianach konfiguracji sprzętowej komputera 
- wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania (włącz, wyłącz, poprzedni stan),
- ustawienia trybu wyłączenia komputera w stan niskiego poboru energii 
- zdefiniowania trzech sekwencji botujących (podstawowa, WOL, po awarii)
- zablokowania możliwości aktualizacji bios przez użytkownika
- załadowania optymalnych ustawień Bios
- obsługa Bios za pomocą klawiatury i myszy
z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 

	18. 
	Zintegrowany System Diagnostyczny
	 Oprogramowanie diagnostyczne działające bez udziału systemu operacyjnego czy też jakichkolwiek dołączonych urządzeń na zewnątrz czy też wewnątrz komputera, umożliwiające otrzymanie informacji o:
- producencie komputera, modelu, oznaczeniu PN i numerze seryjnym,
- zainstalowanym procesorze i taktowaniu, 
- ilości zainstalowanej pamięci RAM, obsadzeniu banków, producencie kości pamięci oraz jej numerze seryjnym,
- płycie głównej: informacja o rodzaju urządzeń podpiętych do PCI lub USB)
- zainstalowanym dysku twardym: producent, model, numer seryjny, wersja oprogramowania układowego, pojemność, prędkość obrotowa, temperatura, obsługiwane standardy ATA
- zainstalowanym czytniku nośników optycznych: producencie, modelu, numerze seryjnym, wersji oprogramowania układowego, obsługiwanych standardach
Oprogramowanie musi umożliwiać:
- wykonanie testu pamięci RAM w wersji szybkiej i rozszerzonej,
- wykonanie testu magistrali płyty głównej
- wykonanie testu płyty głównej: PCI/PCIe, USB
- wykonanie testu dysku twardego,
- wykonanie testu matrycy LCD (generowanie obrazów testowych),
- skonfigurowanie referencyjnej procedury testowej oraz jej eksport/import,
System Diagnostyczny działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera.

	19. 
	Certyfikaty i standardy
	Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki
Certyfikat TCO dla komputerów AIO

	20. 
	Waga/rozmiary urządzenia
	Waga urządzenia wraz ze stopą  max 9,5 Kg,
Suma wymiarów z podstawą nie może przekraczać 1350 mm.

	21. 
	Bezpieczeństwo
	Złącze typu Kensington Lock
Moduł TPM 1.2

	22. 
	Bezpieczeństwo i zdalne zarządzanie
	Wbudowana w płytę główną technologia monitorowania i zarządzania komputerem na poziomie sprzętowym (out-of-band) działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca:
1. monitorowanie konfiguracji komputera na poziomie komponentowym (Rodzaj, model, pojemność) : CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; 
1. zdalną konfigurację ustawień BIOS (BIOS setup),
1. możliwość zdalnego zarządzania stanem zasilania komputera: włączenie/wyłączenie/reset/poprawne zamknięcie systemu operacyjnego,
1. zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego nośnika FDD/ CD ROM/DVD/Boot USB lub pliku obrazu bootującego takiego nośnika z serwera zarządzającego
1. zdalne przejęcie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości minimum 2560x1600.
1. technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)
1. nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS.
1. sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji
1. ww. wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputera na poziomie sprzętowym - powinna pozwalać na konfigurację parametrów funkcji zarządzania (m.in. parametrów kont uprawnionych do zarządzania sprzętowego) każdym z następujących mechanizmów:
· lokalnie (na komputerze zarządzanym), bez udziału systemu operacyjnego - tj. z poziomu modułu BIOS przy użyciu pliku parametrów konfiguracji na nośniku USB. Należy dostarczyć odpowiednie narzędzie/oprogramowanie do tworzenia pliku parametrów konfiguracji na nośnik USB.
· zdalnie poprzez sieć LAN z wykorzystaniem szyfrowanego połączenia – za pomocą narzędzia/oprogramowania konfigurującego z wykorzystaniem wbudowanego  w technologię mechanizmu weryfikacji predefinowaych certyfikatów cyfrowych /kluczy asymetrycznych. Należy dostarczyć lub wskazać odpowiednie bezpłatne narzędzie do definiowania pliku parametrów konfiguracji oraz narzędzie/oprogramowanie konfigurujące.
· lokalnie (na komputerze zarządzanym) z poziomu systemu operacyjnego przy użyciu odpowiedniego narzędzia. Należy dostarczyć lub wskazać odpowiednie bezpłatne narzędzie do definiowania pliku parametrów konfiguracji oraz narzędzie/oprogramowanie konfigurujące. 
· wymagana jest obsługa  autentykacji dla  HTTP Digest/ HTTPS Digest  z obsługą co najmniej 8 użytkowników Digest  oraz  Kerberos  z obsługą co najmniej 16 użytkowników lub grup AD
Wymagana jest obsługa autentykacji (wbudowany suplikant) autentykacji 802.1x na poziomie technologii sprzętowego zarządzania – przed uruchomieniem/bez uruchomienia OS.

	23. 
	Gwarancja
	3 lata świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site)
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym. 

	24. 
	Wsparcie techniczne producenta
	Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej
- możliwość weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu
- możliwość weryfikacji posiadanej/wykupionej gwarancji
- możliwość weryfikacji statusu naprawy urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego

	25. 
	Oprogramowanie dodatkowe: pakiet oprogramowania biurowego MS Office 2016 Standard
	[bookmark: _GoBack]Na podstawie komunikatu ze strony internetowej: https://mc.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dotyczacy-umowy-z-microsoft
Ministerstwo Cyfryzacji uprzejmie zawiadamia, iż jest stroną umowy Business and Services nr U9100053 (MBSA) oraz umowy Microsoft Product and Services Agreement nr 4100013999 (MPSA). Organizacjom z sektora publicznego (takim jak np. instytucje rządowe czy samorządowe) umożliwia to staranie się, przy okazji postępowań z zakresu zamówień publicznych, o uzyskanie lepszych cen przy zakupie produktów i usług oferowanych przez Microsoft. Aby skorzystać z tej możliwości w toku realizacji postępowań należy powołać się na numery wg linku jak powyżej.

	26. 
	Zasilacz awaryjny
	· Technologia	line interactive
· Moc min. 700VA (420W)
· Czas podtrzymania (dla 80% obc.) min. 8 min
· Układ AVR
· Interfejs komunikacyjny stykowy
· Oprogramowanie UPS Monitor
· Ochrona linii telefonicznej
· Gwarancja min. 2 lata
Stan zasilacza jest sygnalizowany za pomocą diod LED na panelu przednim oraz stany alarmowe (awaria zasilania, baterie rozładowane, przeciążenie) są dodatkowo sygnalizowane akustycznie.




0. Urządzenia wielofunkcyjne (2szt.) spełniające minimum poniższe parametry:

	1. 
	Typ urządzenia
	Urządzenie wielofunkcyjne

	2. 
	Podstawowe funkcje urządzenia
	• drukarka
• Kopiarka
• Skaner
• Faks

	3. 
	Technologia druku
	Laserowa

	4. 
	rozmiar nośnika, obsługiwane rozmiary parieru
	A4, A5, A6, format recepty: 110mm x 210mm, koperty, papier gładki, gruby, typu bond, papier wtórnego przerobu, przeźrocza

	5. 
	Prędkość procesora
	min. 600 MHz

	6. 
	szybkość druku
	Minimum 38 str./min.

	7. 
	Zainstalowana pamięć
	256 MB

	8. 
	Emulacje
	• PCL6
• PCL 5e
• SPL (Samsung Printer Language)
• PS3
• IBM ProPrinter
• EPSON ESC/P
• PDF

	9. 
	Rozdzielczość w poziomie i pionie
	1200 dpi

	10. 
	Gramatura papieru
	60-220 g/m2

	11. 
	pojemność podajnika papieru głównego
	250 szt.

	12. 
	pojemność podajnika papieru dodatkowego
	50 szt.

	13. 
	Pojemność tacy odbiorczej
	150 szt.

	14. 
	Obsługiwane systemy operacyjne
	Windows 10

	15. 
	Typ skanera
	W technologii CIS, optyczna rozdzielczość skanowania 1200 x 1200 dpi,
Maksymalna rozdzielczość skanowania 4800 x 4800 dpi, Skalowanie 25-400 %

	16. 
	Złącze zewnętrzne
	• USB 2.0 Hi-Speed
• karta sieciowa Ethernet 10/100BaseTx
• Direct Print Port
• Bezprzewodowa sieć Ethernet 802.11 b/g/n (WiFi)

	17. 
	Zainstalowane opcje
	Automatyczny dupleks, w zestawie toner, urządzenie posiada wbudowany Wyświetlacz LCD.

	18. 
	Gwarancja
	Min. 24 m-ce




Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe i dostarczone w oryginalnym opakowaniu. Urządzenia muszą być wyposażone w najnowsze dostępne na dzień dostawy wersję oprogramowania układowego i użytkowego.

 
1.  INSTALACJA
1. Wykonawca wykona  montaż i uruchomienie w/w urządzeń

1. KONFIGURACJA
2. Wykonawca skonfiguruje zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy dostarczone urządzenie,
2. Wykonawca przeszkoli wskazanych pracowników zleceniodawcy w zakresie podstawowej
obsługi  i  konfiguracji  zamontowanego  przez  Zleceniobiorcę  urządzenia  w terminie uzgodnionym przez strony w dniu odbioru systemów,
 
1. CZĘŚĆ INFORMACYJNA DOTYCZĄCA REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3. Zamawiający  umożliwi  dokonanie  wizji  lokalnej  w  miejscu realizacji przedmiotu zamówienia,
3. Wykonawca  jest  obowiązany  chronić  przed  uszkodzeniem  i  kradzieżą  dostarczone urządzenie aż do odbioru końcowego,
3. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót, 

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODBIORU WYKONANYCH PRAC I GWARANCJI
4. Odbiór  ma  na  celu  przekazanie  zamawiającemu  przedmiotu  zamówienia  określonego w umowie po sprawdzeniu jego należytego wykonania i powinien nastąpić nie później niż w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy,
4. Wykonawca  zobowiązany  jest,  przed  oddaniem  systemu  do  użytku,  do  sprawdzenia w obecności Zamawiającego instalacji  i konfiguracji dostarczonego urządzenia.
4. W okresie gwarancji Wykonawca powinien zapewnić usunięcie awarii i nieprawidłowości w działaniu  urządzenia  w  jak  najkrótszym  czasie.  
4. Wykonawca  powinien zapewnić  Zamawiającemu  możliwość  przekazywania  informacji  o  awariach  lub nieprawidłowościach  w  działaniu  systemu  telefonicznie,  na  piśmie,  emailem  przez  24 godziny 7 dni w tygodniu. 
4. Zamawiający wymaga, aby maksymalny czas reakcji rozumiany jako czas przystąpienia do naprawy  (usunięcia  awarii/usterek  i  nieprawidłowości)  w  miejscu  wystąpienia  awarii liczony od momentu przyjęcia zgłoszenia przez serwis Wykonawcy nie był dłuższy niż 24 godziny, a czas naprawy nie dłuższy niż 7 dni.
4. Nie usunięcie usterek w ww. terminie uprawnia Zamawiającego do wykonania naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nowego sprzętu o identycznych lub lepszych parametrach  w  sytuacji  wystąpienia  awarii  po  dotychczasowym  trzykrotnym  usunięciu awarii w tym urządzeniu.





